Mex-Flat-UNI-A2-Antique z austenitické nerezové oceli A2 je
vrut, ktery byl vyvinut specialné pro upevnéni drevénych dilct
k nosné dievéné konstrukci.

Mex® FLAT-UNI-A2-ANTIQUE
TECHNICKY LIST

Vrut ma vroubkovany hvézdicovy zavit a pridavny hnaci zavit,
zuby pod hlavou, profil Torx a spoustu dalsich vyhod.

Popis a vyhody vrutu Mex-Flat-UNI-A2-Antique

DRIK VRUTU: Snizuje tfeni

a montazni to¢ivy moment,
zvySuje odolnost proti zlomeni
a zajistuje efektivni prenos sily

NEREZOVA OCEL A2:
Nerezova ocel A2 nabizi dobrou
odolnost vi¢i korozi v

lehce agresivnéjSim prostredi.
Je idealni pro pouziti v
exteriéru,

protoze spolehlivé odolava
béznym povétrnostnim vliviim.

VYSSi OBSAH MEDI: Zvyseny
obsah médi dodavé vrutu

diky specialnimu tepelnému
zpracovani charakteristicky
hnédy odstin, ktery umozriuje
nenpadné splynuti se dfevem.
Tento prvek také poskytuje
dodate¢nou ochranu proti
chemickym reakcim mezi
vrutem a dfevem, ¢imz zvySuje
jeho odolnost vici korozi a
prodluzuje Zivotnost.

VHODNE POUZITI:
Mex-Flat-UNI-A2 v odstinu
Antique je urcen pro aplikace,
kde je kromé funkénosti dilezity
také vzhled spoje, zejména

u pohledovych dfevénych
konstrukci z termowoodu a
dalSich podobnych tmavé
hnédych drevin.

PROFIL TORX: Prenasi vétsi
silovy moment

PLOCHA HLAVA: Zarovnani s
povrchem dfevéného materialu
pro nerudivy vzhled

ZUBY POD HLAVOU: Snizuje
riziko otfepl — Cisté spojeni

HNACI ZAVITY: Dolni zavit
umozriuje rychlé Sroubovani
a horni zavit dodate¢né
stahuje terasova prkna k
podkladni konstrukci

OZUBENY ZAVIT: Reze
dfevéna vlakna na jemny
prasek, coz usnadniuje
pronikani do mékkeého i
tvrdého dfeva, aniz by
porusil prabéh dfevnich
vlaken a zajistuje dodatecné
zabezpeceni spoje

SPICKA: Usnadriuje
zaSroubovani do materialu




Me® FLAT-UNI-A2-ANTIQUE

Popis materialu - nerezova ocel A2

v Vysoka odolnost proti korozi ve vihkém prostfedi. Vhodné pro dfeviny jako Thermowood,
Softwood a vybrané exotické dfeviny s nizSim obsahem tfislovin, jako je Garapa, Dark Red

Meranti atd.
v QOdstin Antique zlepSuje vzhled spoje a zvySuje odolnosti proti korozi
v Podminéné vhodny pro dfeviny s niz§im obsahem ftfislovin
v Podminéné vhodny proti kyselému prostfedi

¥ Nevhodny pro prostfedi s chlorem a soli (plavecké bazény, mofe)

. ., VSEOBECNE
ﬁ POUZITi VRUTU POUZITI VRUTU V$U§.T;§RUTU
DO TERAS DO FASAD DO DREVA

POUZITI VRUTU By 0DOLNOSTVUCI
DO JEHLICNATYCH 9 KYSELINAM ZA c €
| TVRDYCH DREVIN URCITYCH PODMINEK

Mex Flat-UNI-Antique-A2 je urcen pro:

Jehliénaté dreviny QA) Thermowood Tvrdé dreviny -
g?% E s nizs$im obsahem
= — trislovin
v Smrk v Thermowood borovice ¥ Massaranduba
v Sibifsky modfin ¥ Thermowood smrk v Garapa
v Slezsky modFin v Jatoba

v Cedr v Dark Red Meranti - Bukit
v Borovice bez a s tlakovou
impregnaci

Pozndmka: Toto doporuceni nelze zohlednit pro vSechny pfipady pouZiti. Vlastnosti a Zivotnost vrutu mohou byt
ovlivnény specifickymi podminkami okolniho prostredi. Proto doporucujeme konzultaci s vasim prodejcem.



Mes® FLAT-UNI-A2-ANTIQUE

Nabidka vrutt
Cislo vyrobku Nazev vrutu Velikost Torx Baleni
440A2ANT Mex-Flat-UNI-A2-Antique 4,0x40 mm TX15 200 ks
450A2ANT Mex-Flat-UNI-A2-Antique 4,0x50 mm TX15 200 ks
460A2ANT Mex-Flat-UNI-A2-Antique 4,0x60 mm TX15 200 ks
4550A2ANT Mex-Flat-UNI-A2-Antique 4,5x50 mm TX20 200 ks
4560A2ANT Mex-Flat-UNI-A2-Antique 4,5x60 mm TX20 200 ks
4570A2ANT Mex-Flat-UNI-A2-Antique 4,5x70 mm TX20 200 ks
545A2ANT Mex-Flat-UNI-A2-Antique 5,0x45 mm TX20 200 ks
550A2ANT Mex-Flat-UNI-A2-Antique 5,0x50 mm TX20 200 ks
560A2ANT Mex-Flat-UNI-A2-Antique 5,0x60 mm TX20 200 ks
570A2ANT Mex-Flat-UNI-A2-Antique 5,0x70 mm TX20 200 ks
580A2ANT Mex-Flat-UNI-A2-Antique 5,0x80 mm TX20 200 ks

S pfedvrtanim

Au-Mex s.r.o. Podébradska 574/40, Praha 9 - Vyso¢any 190 00
Telefon: 283 933 452 E-mail: poptavky @au-mex.cz

Bez pfedvrtani

Pri montaZi je doporuceno predvrtavat otvory pro vruty, aby se zajistila presnost a sniZilo riziko poskozeni materidlu.




